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90459 Nirnberg Datum 12.03.2012

Vorgang Nr: 2012030023
Foto Nr.: 1203A00599

Zeiss
127051
Ablagerung, helle Seite

Hochsp. =20.00 kv 12 Mar 2012 Priflabor
i Arbetsabstan = 145 mm Detektor = SE1 Lang

I 500 pm :

Vorgang Nr: 2012030023
Foto Nr.: 1203A00603

Zeiss

127051

Ablagerung, hellbraune Seite

Es handelt sich vermutlich um Aragonit
(radialstrahlige bis blschelige Aggregate aus
spitzpyramidalen Nadeln)

Hochsp. = 20.00 kv 12 Mar 2012 Prifflabor
Lang

[ i Arbetssbstand =11.0 mm Detektor = SE1

I 500 pm

Vorgang Nr: 2012030023
Foto Nr.: 1203A00604

Zeiss

127051

Ablagerung, hellbraune Seite.

Es handelt sich vermutlich um Aragonit
(radialstrahlige bis biischelige Aggregate aus
spitzpyramidalen Nadeln)

| Hochsp. = 20.00 kv 12 Mar 2012 Priflabor
| i Arbeitsabstand = 12.5 mm Detektor = SE1 Lang

I 50 pm 1
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Spektrum 1 helle Zeite
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Abb.: 4, FotoNr.: 1203A00608

Ablagerung, helle Seite
Spektrum 1 helle Seite.tif

Spektrum 2 hellbraune Seite
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Abb.: 5, FotoNr.: 1203A00609

Ablagerung, hellbraune Seite
Spektrum 2 hellbraune Seite.tif
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